CHOIX DE TEMPERATURE
DE COULEUR INTEGRE

(/
SLAM est un luminaire encastré orientable, avec choix de
puissances et de températures de couleur intégrées. L
Avantages produit
- Choix de la puissance : 28W ou 38W.
- Technologie CTC : Choix de la température de couleur : i
3000°K, 4000°K ou 5700°K. 'l (B
- Réglage par coulissage, conserve dans le temps sa '

position.
- Faisceau de 100°.
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Données physiques

Matériaux Aluminium 9
Couleurs Noir ou blanc
Mode de fixation Encastrable
L*I*H (mm) 240 x 145 x 96mm
8%
Poids (kg) 1,1 kg
=T
Dimensions Min: 215 x 125mm 185
d’encastrement (mm) Max : 227 x 130mm 240
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EXEMPLE

Le SLAM 38W CTC est un éclairage qui vous permettra de faire ressortir vos linéaires verficaux en attirant le regard et en créant un contraste par rapport

a votre éclairage général.
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Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions d’une boulangerie :
- avec un plafond & 2,70m de hauteur, disposez les SLAM 38W CTC avec un entraxe de 1,40m & une distance de 1m des produits & mettre en valeur et

vous obtiendrez un niveau d'éclairement moyen supérieur & 700 lux sur 1,20m de hauteur, ainsi qu’une uniformité Uo > 0,60.
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NOTICE DE MONTAGE  #:ASLED
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ATTENTION !

1- Couper I'alimentation avant toute intervention

2- Alimenter le luminaire qu’aprés une installation compléte et sire

3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance

Percer votre support aux
dimensions indiquées.
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U 125-130mm
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215-227mm

Connecter le driver a |'alimentation
électrique en respectant le
branchement.
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Installer le luminaire en repliant
les ressorts de maintien.

Déconnecter le driver et ouvrir la trappe
de connexion.
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4 Connecter le luminaire au driver.
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6 Votre luminaire est prét & étre utilisé.




